BEDIENUNGSANLEITUNG
PISTOLE P30 / P30L / P30SK




‘AL1dVS
"AJIAA3AS
"NOILVAONNI

"ALITVNO







Funktionselemente - Ansicht von links

Die Abbildungen auf den Ausklappseiten vorne und hinten zeigen die Funktionselemente
der Waffe von links und von rechts. Der Text verweist hdufig auf diese Abbildungen. Das Off-
nen der Ausklappseiten wahrend des Lesens erleichtert das Verstandnis.
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Abb. la: P30, Ansicht von links

1 Verschluss 7 Magazin

2 Verschlussfanghebel, links 8  Magazinhalter

3 Schlaghebel mit Sporn 9  Abzug

4 Entspannklinke 10 Picatinny-Schiene
5 Griffriicken 11  Zubringer

6  Griffschale, links 12 Magazinlippen
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Funktionselemente - Ansicht von rechts

Die Abbildungen auf den Ausklappseiten vorne und hinten zeigen die Funktionselemente
der Waffe von links und von rechts. Der Text verweist hdufig auf diese Abbildungen. Das Off-

nen der Ausklappseiten wahrend des Lesens erleichtert das Verstandnis.
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Abb. lla: P30, Ansicht von rechts
1 Visier 6  Abzugsbiigel
2 Auszieher / Ladeanzeige 7 Verschlussfanghebel, rechts
3 Waffennummer 8  Griffstiick
4  Rohr 9  Griffschale, rechts
5  Korn
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1 Verwendung dieser Anleitung I-II4
1.1 Zweck dieser Anleitung

1.1

1.2

13

Verwendung dieser Anleitung

Zweck dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt im ersten Teil (“Beschreibung”) Aufbau und Funktion, im zweiten
Teil (“Handhabung”) die Handhabung der Waffe.

Zielgruppe dieser Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an Soldaten, Polizisten, Sicherheitskrafte, Sportschiitzen, Jager
und andere Personen, die zur Benutzung dieser Waffe autorisiert sind. Diese Anleitung setzt
geringe technische und waffenspezifische Kenntnisse voraus.

Warnhinweise, Hinweise und Informationen

Wichtige Informationen und technische Hinweise sind besonders herausgestellt, um bei der
Handhabung grof3tmogliche Sicherheit zu gewahrleisten.

Teil I: Beschreibung 3



I-II4 1 Verwendung dieser Anleitung
1.3  Warnhinweise, Hinweise und Informationen

1.3.1 Warnhinweise und Warnstufen

Warnhinweise sind folgendermafien dargestellt (Beispiel):

Lebensgefahr durch Schussverletzung!

Beim Umgang mit der geladenen Waffe ist eine unbeabsichtigte Schussauslosung

moglich.

> Benutzen Sie die Waffe erst, wenn Sie diese Anleitung vollstdandig gelesen und ver-
standen haben.

> Befolgen Sie die Sicherheitshinweise beim Umgang mit der Waffe.

> Fiihren Sie eine Sicherheitspriifung durch, bevor Sie an der Waffe arbeiten.

Die folgenden Farben und Signalworte kennzeichnen die verschiedenen Gefahrenstufen in
den Warnhinweisen:

Farbe / Signalwort Bedeutung
Unmittelbar drohende Gefahr!

Bei Nichtbefolgung treten Tod oder schwerste Verletzungen ein.

Moglicherweise drohende Gefahr!
Bei Nichtbefolgung drohen Tod oder schwere Verletzungen.

Gefdhrliche Situation!

Bei Nichtbefolgung drohen leichte Verletzungen.

Bei Nichtbefolgung drohen Sachschaden.

4 Teil I: Beschreibung
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Verwendung dieser Anleitung

Warnhinweise, Hinweise und Informationen

1.3.2

133

[mle

Verwendete Symbole

Symbol Bedeutung
o Erganzende Informationen zur Waffe, zur praktischen
ﬂ Handhabung der Waffe oder zur Verwendung dieser Anleitung.
1. Handlungsaufforderung in einer Handlungsabfolge:
Hier miissen Sie etwas tun!
> Einzelner Handlungsschritt oder Handlungsaufforderung in einem
Warnhinweis:
Hier miissen Sie etwas tun!
» Die Handlungsabfolge ist nicht beendet und wird auf der nach-
sten Seite fortgesetzt: Bldttern Sie weiter!
o Aufzdhlungspunkt

Darstellungskonventionen fiir Abbildungen

Abbildungen und Zeichnungen kdnnen - je nach Variante - in Details von der Ihnen vorlie-
genden Waffe abweichen.

Die Angaben “rechts”, “links”, “vorne” und “hinten” beziehen sich auf die Position der
Waffe in Schussrichtung gesehen.

Abbildungen und deren Bestandteile unterstiitzen die Beschreibungen in dieser Anleitung
und sind wie folgt gekennzeichnet:

Der Name einer Abbildung setzt sich aus
der aktuellen Seitenzahl und einem pro
Seite fortlaufenden Kleinbuchstaben
zusammen, z.B. 5a.

Handlungsaufforderungen sind durch
Grofbuchstaben in Kreisen gekenn-
zeichnet.

Handlungsrelevante Bauteile sind blau
hervorgehoben. Wenn notig bezeichnet
eine Legende die mit Zahlen gekenn-
zeichneten Bauteile.

Bewegungen sind durch orangefarbene
Pfeile gekennzeichnet.

] ®

(®)

Abb. 5a:

Beispiel einer Abbildung

Verschluss

2 Verschlussfanghebel

Teil I: Beschreibung



I-II4 1 Verwendung dieser Anleitung
1.3 Warnhinweise, Hinweise und Informationen

1.3.4 Darstellungskonventionen fiir Querverweise

Querverweise stellen Beziige zwischen Text und Abbildung oder einzelnen Kapiteln her.
Querverweise sind kursiv und befinden sich in (Klammern).
e Beispiel fiir einen Querverweis zwischen Text und Abbildung: (5a-2)

Der Querverweis bezieht sich auf Ziffer 2 in der Abbildung mit der Nummer 5a auf der
Seite 5, den Verschlussfanghebel.

@ Der Text verweist hdufig auf die Ausklappseiten vorne und hinten, die mit den rémischen
Ziffern | (vorne) und Il (hinten) bezeichnet sind.

e Beispiel fiir einen Querverweis zwischen Kapiteln: (Kapitel 1.3.3)

Der Querverweis bezieht sich auf das Kapitel 1.3.3, Darstellungskonventionen fiir
Abbildungen.
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2 Grundlegende Sicherheitshinweise I-II4
2.1 Die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Sicherheitskonzepts

(mie

(e

Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Waffe ist nach neuesten technischen Erkenntnissen und anerkannten sicherheitstechni-
schen Regeln konstruiert und gefertigt. Dennoch kénnen bei der Benutzung der Waffe
Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers und Dritter oder Beeintrachtigungen der Waffe
und anderer Sachwerte entstehen.

> Befolgen Sie alle Hinweise dieser Bedienungsanleitung. Nichtbefolgung kann Gefahr fiir
Leib und Leben verursachen.

> Unterlassen Sie den Umgang mit der Waffe bei Miidigkeit, korperlichem Unwohlsein oder
wenn Sie zuvor Alkohol, Drogen oder Medikamente eingenommen haben.

> Befolgen Sie giiltige Bestimmungen zum Umgang mit Waffen.

Die Bedienungsanleitung als Bestandteil des Sicherheitskonzepts

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Waffe.

> Benutzen Sie die Waffe erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung vollstandig gelesen und
verstanden haben.

> Bewahren Sie die Bedienungsanleitung wahrend der Lebensdauer der Waffe auf.
> Filigen Sie gegebenenfalls jede erhaltene Erganzung der Bedienungsanleitung bei.
> Geben Sie die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Bediener oder Besitzer weiter.

> Uberlassen Sie die Waffe nur Personen, die diese Bedienungsanleitung vollstindig gele-
sen und verstanden haben.

Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Waffe

> Beim Umgang mit Handfeuerwaffen ist besondere Vorsicht notwendig, da Lage und
Richtung der Waffe sehr leicht verandert werden kénnen.

> Benutzen Sie die Waffe nur in technisch einwandfreiem Zustand.

Teil I: Beschreibung /
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Grundlegende Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise zum Umgang mit der Waffe

Betrachten Sie die Waffe so lange als fertiggeladen und entsichert, bis Sie eine
Sicherheitspriifung durchgefiihrt haben.

Stellen Sie sicher, dass die Waffe bei Handhabungen, die nicht mit dem Laden und
Schief3en zu tun haben, grundsatzlich entladen ist.

Benutzen Sie die Waffe nur bestimmungsgemaf}. Benutzen Sie die Waffe nicht als
Hiebwaffe, Schlag-, Brechwerkzeug, etc. Nicht-bestimmungsgemafie Benutzung kann zu
unbeabsichtigter Schussausldosung oder zu Schaden an der Waffe fiihren.

Unterlassen Sie spielerischen Umgang mit der Waffe.
Richten Sie die Waffe beim Hantieren oder Uben nicht auf Personen.

Beriihren Sie beim Laden und Entladen, beim Zielen und sonstigen Handhaben nicht den
Abzug. Legen Sie den Abzugsfinger grundsatzlich auf’en am Abzugsbiigel an.

Wenden Sie beim Handhaben, Demontieren, Reinigen und Montieren der Waffe keine
Gewalt an.

Vermeiden Sie Leerabschlagen des Schlaghebels. Leerabschlagen des Schlaghebels
kann zu vorzeitigem Verschleif fiihren.

Lagern Sie Waffe und Munition getrennt voneinander. Stellen Sie sicher, dass Unbefugte,
insbesondere Kinder, keinen Zugang zu Waffe und Munition erhalten.

Uberlassen Sie die Waffe nur Personen, die zum Besitz dieser Waffe berechtigt sind.
Giiltige Bestimmungen befolgen.

Bei Ubergabe oder Ubernahme der Waffe muss die Waffe entladen und der Verschluss in
offener Stellung sein.

Beseitigen Sie Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen, umgehend.

AuBergewdhnliche Belastungen, wie harte Sto3e oder Herunterfallen der Waffe kénnen
die Sicherheit beeintrdachtigen. Lassen Sie die Waffe nach auBergewdhnlichen
Belastungen vom Hersteller oder durch waffentechnisches Personal iberpriifen.

Verlassen Sie sich nicht auf Sicherheitseinrichtungen. Sicherheitseinrichtungen sind
kein Ersatz fiir vorsichtigen und korrekten Umgang mit der Waffe.

Priifen Sie an der Waffe montiertes Zubehor in regelmafiigen Abstanden auf festen Sitz,
z.B. Schalldampfer.

Befolgen Sie die Angaben des jeweiligen Herstellers bei Verwendung von Zubehor und
Munition.
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Grundlegende Sicherheitshinweise I-II4
Sicherheitshinweise zum Schiefen

2.3

2.4

Sicherheitshinweise zum Schief3en

Tragen Sie beim SchiefRen Gehdérschutz.

Tragen Sie beim Schief3en eine Schutzbrille.

Halten Sie Ihre Hande beim Schief3en auBerhalb des Verschlusswegs.
Halten Sie beim SchiefRen den Miindungsbereich frei.

SchiefRen Sie nicht auf Tiiren, Glasscheiben, Wande, Beton, Steine oder ebene Flachen
(auch Wasser). Ein Geschoss kann diese durchschlagen oder in eine unsichere Richtung
abgelenkt werden.

Betdtigen Sie den Abzug nur, wenn die Waffe zum Ziel zeigt und der Raum hinter dem Ziel
nicht gefdhrdet ist.

Verwenden Sie nur fachgerecht laborierte und unbeschadigte Patronen mit dem richtigen
Kaliber.

Verwenden Sie nur Munition, die den Vorgaben der Organisationen fiir Normung C.I.P.
oder SAAMI entspricht.

Verwenden Sie keine +P+ Munition. Uberhdhter Gasdruck fiihrt zu erhhtem Verschlei
und kann die Waffe beschddigen.

Montieren Sie nur Anbauteile mit einem maximalen Gewicht von 160 g an die Picatinny-
Schiene. Das Montieren von Anbauteilen mit hoherem Gewicht beeintrachtigt die
Funktionssicherheit und kann die Waffe beschadigen.

Verwenden Sie eine Sicherungsschnur, um ein Herunterfallen und Aufschlagen der Waffe
auf den Boden zu vermeiden.

Ausschluss von Haftung und Gewdhrleistung

Die

Heckler & Koch GmbH {ibernimmt keine Haftung und Gewdhrleistung fiir Vorfadlle auf-

grund:

Nichtbefolgung dieser Anleitung,
fehlerhaften Umgangs mit der Waffe,
Fahrlassigkeit,

unsachgemafier Behandlung,
Verwendung von +P+ Munition,

Veranderungen, An- und Umbauten der Waffe ohne ausdriickliche und schriftliche
Genehmigung der Heckler & Koch GmbH, oder

Verwendung von Zubehor und Ersatzteilen von anderen Herstellern ohne ausdriickliche
und schriftliche Genehmigung der Heckler & Koch GmbH.

Teil I: Beschreibung 9



3 Beschreibung der Waffe
3.1 Bezeichnung

3.1

3.2

33

Beschreibung der Waffe

Die Pistole P30 / P30L / P30SK (Kaliber 9 mm x 19) ist ein verriegelter RiickstoBBlader mit
automatischer Schlagbolzen- und Schlaghebelsicherung. Das Magazin fasst bei den Pistolen
P30 und P30L 15 Patronen und bei der Pistole P30SK 10 Patronen.

Bezeichnung

Pistole P30 / P30L / P30SK

Verwendungszweck

Die Pistole P30 / P30L / P30SK ist eine Faustfeuerwaffe fiir den Einsatz gegen Ziele bis zu
einer Entfernung von 50 m.

Abbildung

Abb. 10a: Pistole P30 Abb. 10b: Pistole P30L

Abb. 10c: Pistole P30SK

10
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3 Beschreibung der Waffe I-II4
3.4  Varianteniibersicht

3.4 Varianteniibersicht

3.4.1 P30 / P30L / P30SK

Die Pistole P30L hat ein langeres Rohr und die Pistole P30SK hat ein kiirzeres Rohr gegen-
Uber der Pistole P30. Hieraus resultieren unterschiedliche Abmessungen der Baugruppen
und veranderte ballistische Daten. Abgesehen davon sind die Pistolen P30, P30L, P30SK und
deren Varianten in der Handhabung identisch.

3.4.2 Ausstattungen der Varianten

P30

Merkmal P30L Vi V2 V3 V4 Vé6
P30SK

Sporn . o

Spannstiick . o ° °

Entspannklinke o .

L | CDA/DA o

<

E SA/DA o

8 | CDA ° . .

N

2 |DAO .

CDA/DA: Combat Defence Action / Double Action

e SA/DA: Single Action / Double Action
e C(CDA: Combat Defence Action
e DAO: Double Action Only

Teil I: Beschreibung 1 1



3 Beschreibung der Waffe
3.5 Baugruppen

3.5

Baugruppen

Abb. 12a: Baugruppen

1 Verschluss
2 Rohr mit Schlief3feder

3
4

Griffstiick
Magazin

12
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4 Technische Beschreibung I-II4
4.1  Schnittdarstellung
Ly Technische Beschreibung

4.1 Schnittdarstellung

12 3 4
5
6
7
10 9 8

Abb. 13a: Abzugsvariante CDA, Schnittdarstellung

L N W N R

Steuerfldche des Rohransatzes 6 Fangklinke

Patronenlager 7 Spannstiick

Schlagbolzen 8  Steuerfldche der Schlieffederfiihrung
Schlagbolzensicherung 9  Schliefifeder

Schlaghebel 10 Anschlaghiilse
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4 Technische Beschreibung
4.2  Sicherheitseinrichtungen

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Sicherheitseinrichtungen

Schlaghebelsicherung

Die Schlaghebelsicherung verhindert das unbeabsichtigte Auslosen des Schlaghebels, z.B.
beim Herunterfallen der Waffe. Die Fangklinke (13a-6) blockiert den Schlaghebel (13a-5) und
verhindert, dass der Schlaghebel auf den Schlagbolzen (13a-3) treffen kann. Erst bei voll-
standiger Betdtigung des Abzugs (/a-9) gibt die Fangklinke den Schlaghebel frei.

Schlagbolzensicherung

Die Schlagbolzensicherung verhindert das unbeabsichtigte Auslosen des Schlagbolzens
(13a-3), z.B. beim Herunterfallen der Waffe. Die Schlagbolzensicherung (13a-4) blockiert den
Schlagbolzen und verhindert, dass der Schlagbolzen auf das Anziindhiitchen der Patrone
treffen kann. Erst bei vollstandiger Betdtigung des Abzugs (/a-9) gibt die Schlagbolzen-
sicherung den Schlagbolzen frei.

Entspannklinke

Die Entspannklinke (/a-4) entspannt die Waffe auf sichere Weise. Voraussetzung fiir das
Entspannen ist, dass die Waffe gespannt (SA/DA) oder teilgespannt (CDA/DA) ist.
e SA/DA:

Das Driicken der Entspannklinke gibt den gespannten Schlaghebel (13a-5) frei. Die
Fangklinke (13a-6) fangt den Schlaghebel in einer sicheren Position ohne den
Schlagbolzen (13a-3) zu beriihren.

e (CDA/DA:

Das Driicken der Entspannklinke entspannt das Spannstiick (13a-7). Der Schlaghebel
bleibt in seiner sicheren Ausgangsposition.

Ladeanzeige (optional)

Die rot markierte Ladeanzeige (/la-2) steht sicht- und fiihlbar hervor, sobald sich eine Patrone
im Patronenlager (13a-2) befindet.

14
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4 Technische Beschreibung I-II‘
4.2  Sicherheitseinrichtungen

4.2.5

4.3

Zubringer in Signalfarbe (optional)

Der Zubringer (/a-11) in Signalfarbe ldsst sofort erkennen, wenn sich keine Munition im
Magazin befindet. Standardmafiig ist der Zubringer schwarz.

Funktionselemente

Der beidseitig bedienbare Magazinhalter (/a-8) erlaubt einen schnellen Magazinwechsel fiir
Links- und Rechtsschiitzen.

Die Verschlussfanghebel (/a-2, lla-7) dienen zum Halten des Verschlusses (/a-1) in offener
Stellung und zum erneuten Fertigladen bei leergeschossenem Magazin.

Die Entspannklinke (/a-4) konnen sowohl Rechts- als auch Linksschiitzen mit dem Daumen
der Schie3hand driicken.

Die drei unterschiedlich hohen, austauschbaren Griffriicken (/a-5) und Griffschalen (/a-6,
Ila-9) und der ideale Griffwinkel der Waffe ermdglichen eine ergonomisch optimale Handlage
fiir jede Handgrofie.

Das Griffstiick (/la-8) ist aus faserverstarktem Kunststoff gefertigt und mit einer Picatinny-
Schiene fiir Zusatzgerate (/a-10) versehen. Optional beinhaltet das Griffstiick einen passiven
Transponder zur Erfassung waffenspezifischer Daten.

Die Visierung besteht aus einer Rechteckkimme (//la-1) und einem Balkenkorn (//a-5).
Nachleuchtende Kontrastpunkte ermdoglichen eine schnelle und genaue Zielerfassung auch
bei ungiinstigen Lichtverhdltnissen.

Die Visierung kann je nach Ausfiihrung schwach radioaktive Bauteile haben. Giiltige
Bestimmungen befolgen.
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4 Technische Beschreibung
4.4  Abzugsvarianten

4.4

4.4.1

4.4.2

Abzugsvarianten

CDA/DA

Eine Waffe mit Abzugsmodus Combat
Defence Action / Double Action (CDA/DA)
ist nach dem Fertigladen oder nach Abgabe
eines Schusses teilgespannt. Daraus ergibt
sich eine niedrige Abzugskraft. Wird die teil-
gespannte Waffe durch die Entspannklinke
(16a-2) entspannt, erhoht sich die
Abzugskraft, da die Waffe beim ndchsten
Schuss im DA-Modus abgefeuert werden
muss. Alternativ kann die Waffe auch erneut
manuell teilgespannt werden.

SA/DA

Eine Waffe mit Abzugsmodus Single Action /
Double Action (SA/DA) ist nach dem
Fertigladen oder nach Abgabe eines
Schusses gespannt. Daraus ergibt sich eine
niedrige Abzugskraft. Wird die gespannte
Waffe durch die Entspannklinke (16b-2) ent-
spannt, erhoht sich die Abzugskraft, da die
Waffe beim ndchsten Schuss im DA-Modus
abgefeuert werden muss. Alternativ kann
die Waffe auch erneut manuell gespannt
werden.

Abb. 16a: CDA/DA

1 Schlaghebel mit Sporn
2 Entspannklinke
3 Spannstiick

Abb. 16b: SA/DA

1 Schlaghebel mit Sporn
2 Entspannklinke

16
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4 Technische Beschreibung
4.4  Abzugsvarianten

4.4.3

4.4.4

CDA

Eine Waffe mit Abzugsmodus Combat
Defence Action (CDA) ist nach dem
Fertigladen oder nach Abgabe eines
Schusses teilgespannt. Daraus ergibt sich
eine konstant niedrige Abzugskraft.

DAO

Eine Waffe mit Abzugsmodus Double Action
Only (DAO) ist nach dem Fertigladen oder
nach Abgabe eines Schusses entspannt.
Daraus ergibt sich eine konstant hohe
Abzugskraft.

1
2
Abb. 17a: CDA
1 Schlaghebel ohne Sporn
2 Spannstiick
1

Abb. 17b: DAO

1 Schlaghebel ohne Sporn

Teil I: Beschreibung 1 7



4 Technische Beschreibung
4.5 Funktionsablauf beim SchiefRen

4.5

Funktionsablauf beim Schief3en

Die Betdtigung des Abzugs (/a-9) l6st - je nach Variante - den Schlaghebel (13a-5) oder das
Spannstiick (13a-7) mit Schlaghebel aus. Der Schlaghebel schldgt auf den Schlagbolzen
(13a-3). Der Schlagbolzen schldgt auf das Anziindhiitchen der Patrone. Die Patrone wird
geziindet.

Nach dem Ziinden der Patrone erhalt die formschliissig verriegelte Rohr-/Verschlussgruppe
(la-1, lla-4) als Reaktion auf die Geschossbewegung einen Impuls. Die Rohr-/Verschluss-
gruppe bewegt sich noch verriegelt gegen die Kraft der Schliefifeder (13a-9) nach hinten.
Nach einem kurzen gemeinsamen Riicklaufweg l6st sich die Verriegelung zwischen Rohr und
Verschluss. Das Rohr kippt ab, bedingt durch die Steuerflachen des Rohransatzes (21a-1)
und der Schlief}federfiihrung (13a-8). Der Verschluss lduft allein zuriick, zieht und wirft die
Patronenhiilse nach rechts aus und spannt - je nach Variante - das Spannstiick oder den
Schlaghebel. Die Anschlaghiilse (13a-10) begrenzt und dampft den Ricklauf des
Verschlusses.

Nach Ende des Riicklaufs driickt die gespannte Schlie3feder den Verschluss wieder nach
vorne. Der Verschluss fiihrt erneut eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager (13a-
2) ein. Kurz vor Ende des Verschlussvorlaufs driickt die Steuerflache der SchlieRfederfiihrung
das Rohr nach oben und verriegelt das Rohr mit dem Verschluss.

Die Waffe ladt nach jeder Schussabgabe selbsttatig nach, bis das Magazin leer ist. Nachdem
die letzte Patrone des Magazins abgefeuert wurde, halt der Verschlussfanghebel (/a-2) den
Verschluss in offener Stellung.

18
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5
5.1

Reinigungsgerat und Hilfsmittel

Reinigungsgerat

5.1

o

I

Reinigungsgerdt und Hilfsmittel

Reinigungsgerat

Das Reinigungsgerdt ist standardmafiig nicht im Lieferumfang der Waffe enthalten. Das
Reinigungsgerat kann unter der angegebenen Ident.-Nr. bei Heckler & Koch bestellt werden.

Abb. 19a: Reinigungsgerit (Ident.

N W N R

Behdilter Reinigungsgerdit
Griffstange
Verldngerungsstange
Olflasche

-Nr. 988426)

o N

Dochthalter
Wollwischer

Olbiirste
Rohr-Reinigungsbiirste

Teil I: Beschreibung
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5 Reinigungsgerdt und Hilfsmittel
5.2  Hilfsmittel

5.2

[mle

Hilfsmittel

Hilfsmittel sind im Fachhandel erhéltlich.

Bendotigte Hilfsmittel sind jeweils am Anfang eines jeden Kapitels aufgefiihrt.

Folgende Hilfsmittel werden in dieser Anleitung bendtigt:

Durchtreiber @ 2,8 mm

e Justierwerkzeug

* Fett

e Kaltedl (MIL-L-14107), z.B. 0-157
e Ol (MIL-L-46000), z.B. S-761, OX24
e Olpapier

e Putzlappen

e Reinigungsdochte

20
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6 Priifungen I-II4
6.1  Sicherheitspriifung durchfiihren

6.1

[mle

Priifungen

Sicherheitspriifung durchfiihren

Die erfolgreiche Durchfiihrung einer Sicherheitspriifung stellt sicher, dass die Waffe frei von
Munition ist. Die Sicherheitspriifung ist insbesondere bei der Ubernahme einer Waffe und
bei Ungewissheit iiber den Ladezustand einer Waffe notwendig.

1. Magazin entnehmen (Kapitel 8.5).
2. Verschluss (/a-1) vollstandig nach hinten ziehen und halten (23a-A).

3. Verschlussfanghebel (/a-2) nach oben driicken und Verschluss arretieren (23a-B).

Verletzungsgefahr durch nach vorne schnellenden Verschluss!

Beim nach unten Driicken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.
> Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

4. Indas Patronenlager schauen (23a-0). Es darf sich keine Patrone im Patronenlager befin-
den. Befindet sich eine Patrone im Patronenlager, liegt eine Storung vor (Kapitel 10). »

Abb. 23a: Sicherheitspriifung durchfiihren
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6 Priifungen
6.1  Sicherheitspriifung durchfiihren

6.2

(i

5. Verschlussfanghebel nach unten driicken. Der Verschluss schnellt nach vorne.
Nur fiir Waffen mit Entspannklinke (/a-4) (Handlungsschritt 6.)

6. Entspannklinke driicken.

Funktionspriifung durchfiihren

Die erfolgreiche Durchfiihrung einer Funktionspriifung stellt sicher, dass die Waffe funktio-
niert. Die Funktionspriifung ist insbesondere nach der Montage der Waffe und nach der
Beseitigung von Stérungen notwendig.

1. Leeres Magazin in die Waffe einfiihren bis der Magazinhalter (/a-8) einrastet.
2. Sicherstellen, dass das Magazin fest sitzt.

3. Verschluss (la-1) vollstdandig nach hinten ziehen. Der Verschlussfanghebel (/a-2) halt den
Verschluss in offener Stellung.

Verletzungsgefahr durch nach vorne schnellenden Verschluss!

Beim nach unten Driicken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.
> Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

Verschlussfanghebel nach unten driicken. Der Verschluss schnellt nach vorne.

Magazin entnehmen (Kapitel 8.5).

4
5
6. Abzug (la-9) betatigen und halten. Der Schlaghebel (/a-3) schlagt ab.
7. Schlaghebel nach vorne driicken. Der Schlaghebel kann nach vorne gedriickt werden.
8. Abzug freigeben.

9. Verschluss mehrfach nach hinten und vorne fiihren.

Nur fiir Waffen ohne Entspannklinke (/a-4) (Handlungsschritt 10.)

10. Schlaghebel nach vorne driicken. Der Schlaghebel kann nicht nach vorne gedriickt wer-
den. »

24
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6 Priifungen I-II4
6.2  Funktionspriifung durchfiihren

Nur fir Waffen mit Entspannklinke (/a-4)
(Handlungsschritte 11.-12.)

11. Entspannklinke driicken (25a).

12. Schlaghebel nach vorne driicken. Der
Schlaghebel kann nicht nach vorne
gedriickt werden.

Abb. 25a: Entspannklinke driicken

Nur fiir Waffen mit Ladeanzeige (/la-2) (Handlungsschritte 13.-19.)

Verletzungsgefahr durch Schussverletzung!

Die Verwendung von Munition fiir die Funktionspriifung kann zu Unfdllen fiihren.
> Verwenden Sie fiir die Funktionspriifung ausschlieflich Ladelehren.
> Verwenden Sie fiir die Funktionspriifung niemals Munition.

13. Magazin mit handelsiiblichen Ladelehren im richtigen Kaliber fiillen.

14. Magazin in die Waffe einfiihren bis der Magazinhalter einrastet.

15. Verschluss vollstandig nach hinten ziehen und nach vorne schnellen lassen.
16. Funktion der Ladeanzeige priifen.

17. Magazin entnehmen (Kapitel 8.5).

18. Verschluss vollstdandig nach hinten ziehen und nach vorne schnellen lassen. Die
Ladelehre wird ausgeworfen.

Nur fiir Waffen mit Entspannklinke (/a-4) (Handlungsschritt 19.)
19. Entspannklinke driicken (25a).
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7 Vorbereitungen
7.1  Griff an die Hand anpassen

7.1

[mle

7.1.1

Vorbereitungen

Griff an die Hand anpassen

Die drei unterschiedlich hohen, aus-
tauschbaren Griffriicken und Griffschalen
ermoglichen eine ergonomisch optimale
Handlage fiir jede Handgréfe. Um den
Griff anzupassen, miissen die nicht pas-
senden Griffschalen und Griffriicken
demontiert und passende Griffschalen
und Griffrlicken montiert werden.

Griffschalen und Griffriicken demontieren

Bendtigte Hilfsmittel:
e Durchtreiber @ 2,8 mm

1. Spannstift (26a-3) mit Durchtreiber
austreiben.

2. Griffricken (26a-2) nach unten schie-
ben und abnehmen.

3. Linke Griffschale und rechte Griffschale
(26a-1) nach hinten schieben und
abnehmen.

Abb. 26a: Griffriicken und Griffschalen

1  Griffschalen, links und rechts
2 Griffriicken

3 Spannstift

4

Fiihrungsleisten des Griffs

26
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7 Vorbereitungen I-II‘
7.1  Griff an die Hand anpassen

7.1.2

Griffschalen und Griffriicken montieren

Bendtigte Hilfsmittel:
e  Durchtreiber @ 2,8 mm

Gefahr der Beschddigung von Kunststoff-Fiihrungen!

Anwendung von Gewalt beim Montieren von Griffschalen und Griffriicken kann die
Kunststoff-Fiihrungen beschadigen.
> Wenden Sie beim Montieren der Griffschalen und Griffriicken keine Gewalt an.

1. Linke Griffschale und rechte Griffschale (26a-1) nach vorne in die Fiihrungsleisten des
Griffs (26a-4) schieben.

2. Griffricken (26a-2) von hinten in die Fiihrungsleisten des Griffs setzen und nach oben
schieben.

3. Spannstift (26a-3) mit Durchtreiber eintreiben.
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7 Vorbereitungen

7.2 Visier justieren

7.2

[mle

Visier justieren

Die Lage des Treffpunkts ist auch von der Munition abhdngig. Die Verwendung unterschied-
licher Munitionstypen kann die Lage des Treffpunkts in Hohe und Seite verdndern. Eine

Justierung des Visiers korrigiert die veranderte Lage des Treffpunkts.

Bendtigte Hilfsmittel:
e Justierwerkzeug

Lage des Treffpunkts

MaB3nahmen zur Korrektur

Information

1. Korn (/la-5) mit Justierwerkzeug entfer-
nen.

N

. Korn mit grofierer Kornhdohe mit
Justierwerkzeug einsetzen.

Eny

nen.

N

. Korn mit geringerer Kornhdhe mit
Justierwerkzeug einsetzen.

. Korn (/la-5) mit Justierwerkzeug entfer-

Die Kornhdhe ist auf
der Unterseite des
Korns eingraviert.

Eine Verdanderung der
Kornh6he um 0,2 mm
verdndert die Lage
des Treffpunkts um ca.
3,6 cm bei einer Ziel-
entfernung von 25 m.

Y

. Visier (/la-1) mit Justierwerkzeug nach
rechts verschieben.

2. Wenn notwendig, zusatzlich Korn mit
Justierwerkzeug nach links verschieben.

=

. Visier (lla-1) mit Justierwerkzeug nach
links verschieben.

2. Wenn notwendig, zusatzlich Korn mit
Justierwerkzeug nach rechts verschieben.

Seitliches Verschieben
von Visier oder Korn
um 0,2 mm verandert
die Lage des
Treffpunkts um ca.
3,6 cm bei einer Ziel-
entfernung von 25 m.

Abb. 28a:

Visier seitlich verschieben

Abb. 28b: Korn seitlich verschieben

28
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7 Vorbereitungen I.II‘
7.3 Magazin fiillen

7.3

[mie

7.3.1

Magazin fiillen

Bohrungen an der Riickseite des Magazins ermoglichen die Kontrolle des Fiillstands.

Gefahr von Sachschaden durch beschddigte oder verschmutzte Patronen!

Beschddigte oder verschmutzte Patronen kdnnen die Waffe beschddigen und
Funktionsstorungen verursachen.

> Verwenden Sie keine beschadigten oder verschmutzten Patronen.

Gefahr von Sachschdden durch iiberfiilltes Magazin!

Ein iiberfiilltes Magazin kann Funktionsstorungen verursachen.

> Fiillen Sie das Magazin maximal mit der auf dem Magazin angegebenen Anzahl
Patronen.

Gefahr von Sachschaden durch dauerhaft gefiilltes Magazin!

Ein dauerhaft gefiilltes Magazin kann die Magazinfeder beschddigen und Funktions-
storungen verursachen.
> Leeren Sie das Magazin, bevor Sie die Waffe und das Magazin lagern (Kapitel 8.9).

Magazin fiillen ohne Ladehilfe

=

Magazin umfassen.

Patronen mit dem Patronenboden vor-
aus unter die Magazinlippen (la-12)
schieben, bis das Magazin gefiillt ist
(29a).

N

Abb. 29a: Magazin fiillen ohne Ladehilfe
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7

7.3

Vorbereitungen
Magazin fiillen

7.3.2

Magazin fiillen mit Ladehilfe

1.
2.

Ladehilfe (30a) auf das Magazin setzen.

Ladehilfe nach unten driicken und halten
(30b-A).

Patrone mit dem Patronenboden voraus
unter die Magazinlippen (la-12) schie-
ben (30b-B).

Ladehilfe anheben (30c-A).

Patrone vollstdndig nach hinten schie-
ben (30c-B).

Handlungsschritte 2. - 5. wiederholen,
bis das Magazin gefiillt ist.

Abb. 30a: Ladehilfe

(A)

(®)

Abb. 30b: Patrone unter die Magazin-

lippen schieben

Abb. 30c: Patrone nach hinten schieben

30
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7

7.4

Vorbereitungen I.II‘
Waffe zum Schief3en vorbereiten

7.4

7.5

[mie

[l

Waffe zum Schief3en vorbereiten

Bendtigte Hilfsmittel:

Reinigungsdochte

Waffe demontieren (Kapitel 9.2).

Griffstange (19a-2), Verlangerungsstange (19a-3) und Dochthalter (19a-5) zusammen-
schrauben.

Saubere Reinigungsdochte in Dochthalter einfiihren.

Saubere Reinigungsdochte mehrfach durch das Rohr (/la-4) ziehen, bis das Rohr frei von Ol
und Fremdkorpern ist.

Sichtpriifung der Waffe auf Beschadigung.
Waffe montieren (Kapitel 9.4).
Funktionspriifung durchfiihren (Kapitel 6.2).

Zusatzliche Vorbereitungen bei besonderen klimatischen Bedingungen

Hohe Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperaturen zwischen —25 °C und +63 °C erfordern
keine besonderen MaRnahmen.

Bei Kélte kann gefrierendes Kondenswasser die Funktionssicherheit der Waffe beeintrachti-
gen. Um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, Waffe nicht aus der Kalte in die
Warme und kurz darauf wieder in die Kélte bringen.

Bendtigte Hilfsmittel:

Ol
Kdlteol

Bei hoher Staubkonzentration oder Temperaturen tiber +63 °C Gleitbahnen der Waffe
(42a) starker eindlen.

Bei Temperaturen unter =25 °C alle beweglichen Teile der Waffe mit Kéltedl eindlen.
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8 Bedienung
8.1  Waffe teilladen

8.1

8.2

O

1

Bedienung

Waffe teilladen

1. Magazin fiillen (Kapitel 7.3).

2. Gefllltes Magazin in die Waffe einfiihren bis der Magazinhalter (/a-8) einrastet.

Waffe fertigladen

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Schussauslosung!

Eine fertiggeladene Waffe ist grundsdtzlich eine potenzielle Gefahrenquelle.
> Laden Sie die Waffe nur unmittelbar vor dem Schief3en fertig.
> Entladen Sie die Waffe unmittelbar nach dem Schief3en (Kapitel 8.8).

1. Waffe teilladen (Kapitel 8.1).

2. Verschluss (/a-1) vollstandig nach hinten ziehen und nach vorne schnellen lassen. Die
Waffe ist fertiggeladen und feuerbereit.

Nach dem Fertigladen ist die Waffe:

e teilgespannt: CDA, CDA/DA,
e gespannt: SA/DA,
e entspannt: DAO.

32
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8 Bedienung I-II‘
8.3  Schief’haltung und Zielen

8.3 Schief3haltung und Zielen

8.3.1 SchieBhaltung

Der beidhdndige Anschlag ist die stabilste Schie3haltung und bietet Aussicht auf bestmog-
liche Treff-Ergebnisse.

Verletzungsgefahr durch schnell zuriicklaufenden Verschluss!

[mie

Der Verschluss kann beim Schief3en schwere Verletzungen insbesondere an Handen
und Fingern verursachen.

> Halten Sie Ihre Hinde beim Schieen auBerhalb des Verschlusswegs.

Abb. 33a: Rechtsschiitze, beidhdndiger Abb. 33b: Verschlussweg
Anschlag
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I-II‘ 8 Bedienung
8.3  Schief’haltung und Zielen
8.3.2 Zielen

Korrektes Zielen

Treffpunkt mittig
e Zielfehler
Linksschuss Rechtsschuss
Hochschuss Tiefschuss
Tiefschuss links Tiefschuss rechts

34
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8 Bedienung I-II4
8.4  Schieflen

8.4

8.5

[[S)

Schief3en

Sicherheitshinweise zum Schieen (Kapitel 2.3) befolgen.

1. Waffe zum SchieBBen vorbereiten (Kapitel 7.4).
2. Waffe fertigladen (Kapitel 8.2).
3. Zielen (Kapitel 8.3.2).

Verletzungsgefahr durch schnell zuriicklaufenden Verschluss!

Der Verschluss kann beim Schieflen schwere Verletzungen insbesondere an Handen
und Fingern verursachen.

> Halten Sie Ihre Hinde beim Schieen auBerhalb des Verschlusswegs.

4. Abzug (la-9) betdtigen. Die Patrone wird geziindet.

Magazin entnehmen

1. Hand unter das Magazin halten.

Gefahr von Sachschdaden durch Herunterfallen des Magazins!

Das Herunterfallen des Magazins kann die Magazinlippen (/a-12) beschddigen und
Funktionsstorungen verursachen.

> Entnehmen Sie das Magazin von Hand.
> Vermeiden Sie Stofbelastung der Magazinlippen.

2. Magazinhalter (/a-8) driicken.

3. Magazin entnehmen.
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8 Bedienung
8.6  Waffe nachladen

8.6

[mie

8.7

[mie

Waffe nachladen

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Schussauslosung!

Eine fertiggeladene Waffe ist grundsdtzlich eine potenzielle Gefahrenquelle.
> Laden Sie die Waffe nur unmittelbar vor dem Schief3en nach.
> Entladen Sie die Waffe unmittelbar nach dem Schief3en (Kapitel 8.8).

Nachdem die letzte Patrone des Magazins abgefeuert wurde, halt der Verschlussfanghebel
den Verschluss in offener Stellung.

1. Magazin entnehmen (Kapitel 8.5).
2. Waffe teilladen (Kapitel 8.1).

3. Verschlussfanghebel (/a-2) nach unten driicken. Der Verschluss (la-1) schnellt nach
vorne. Die Waffe ist fertiggeladen und feuerbereit.

Waffe entspannen

Nur teilgespannte oder gespannte Waffen mit Abzugsmodus CDA/DA oder SA/DA kdnnen
entspannt werden. Waffen mit Abzugsmodus DAO sind immer entspannt. Waffen mit
Abzugsmodus CDA sind immer teilgespannt.

Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte Schussauslosung!

Beim Entspannen mit dem Abzug kann sich ein Schuss lésen.
> Entspannen Sie die Waffe nur mit der Entspannklinke.

> Entspannklinke (/a-4) driicken.

36
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8 Bedienung I-II4
8.8 Waffe entladen

8.8

Waffe entladen

1. Magazin entnehmen (Kapitel 8.5).

2. Verschluss (/a- 1) vollstandig nach hinten ziehen und halten (37a-A). Eine Patrone wird ausge-
worfen.

3. Verschlussfanghebel (/a-2) nach oben driicken und Verschluss arretieren (37a-B).

Verletzungsgefahr durch nach vorne schnellenden Verschluss!

Beim nach unten Driicken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.
> Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

4. In das Patronenlager schauen. Es darf
sich keine Patrone im Patronenlager e
befinden. Befindet sich eine Patrone im oY
Patronenlager, liegt eine Stérung vor
(Kapitel 10).

5. Verschlussfanghebel nach unten driik- @
ken. Der Verschluss schnellt nach vorne.

Nur fiir Waffen mit Entspannklinke (/a-4)
(Handlungsschritt 6.)

6. Entspannklinke driicken (25a). Abb. 37a: Verschluss nach hinten ziehen
und arretieren
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8

Bedienung

8.9 Magazin leeren

8.9

Magazin leeren

Verletzungsgefahr durch Ziinden der Patronen!

Stof3belastung am Anziindhiitchen kann die Patrone ziinden.

> Schieben Sie die Patronen beim Leeren des Magazins in Ihre Hand.
> Verhindern Sie Stof3belastungen am Anziindhiitchen.

> Verhindern Sie das Herunterfallen von Patronen.

>

Patronen nach vorne aus dem Magazin
schieben (38a).

Abb. 38a: Magazin leeren

38

Teil Il: Handhabung



9 Reinigung I-II4
9.1 Allgemeine Hinweise zur Reinigung

9 Reinigung

9.1 Allgemeine Hinweise zur Reinigung

Regelmafiige Reinigung und Pflege von Waffe und Zubehor

(]G]

e erhalten die Funktionssicherheit,

e erhdhen die Lebensdauer,

e verhiiten Unfdlle und

e sparen Instandsetzungskosten und Zeit.

> Waffe nach jedem Schiefen und nach Intervallen von 1000 Schuss reinigen.

Gefahr von Sachschdden durch Anwendung von Gewalt!

Anwendung von Gewalt beim Demontieren, Reinigen und Montieren kann die Waffe
beschddigen.
> Wenden Sie beim Demontieren, Reinigen und Montieren der Waffe keine Gewalt an.

9.2 Waffe demontieren

Verletzungsgefahr durch falsch montierte Waffe!

Falsche Montage kann Sicherheit und Funktion der Waffe beeintrachtigen.
> Demontieren Sie die Waffe nur so weit, wie in dieser Anleitung beschrieben.

1. Sicherheitspriifung durchfiihren (Kapitel 6.1).
2. Verschluss (/a-1) vollstandig nach hinten ziehen und halten (40a-A).
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9 Reinigung
9.2 Waffe demontieren

3. Verschlussfanghebel (/a-2) nach oben driicken und Verschluss arretieren (40a-B).

Verletzungsgefahr durch nach vorne schnellenden Verschluss!

Beim nach unten Driicken des Verschlussfanghebels schnellt der Verschluss nach vorne.
> Greifen Sie nicht in den Verschlussweg.

4. Waffe so halten, dass der Daumen die
Hinterseite des Griffstiicks umfasst und @
die Finger auf der Oberseite des -~
Verschlusses liegen (40b).

5. Verschluss nach hinten ziehen und bis in
die Demontageposition (40b-4) nach @
vorne fiihren (40b-A).

6. Mit der freien Hand die Verschluss-
fanghebelachse von rechts nach links

eindriicken (40b-B). Abb. 40a: Verschluss nach hinten ziehen

7. Verschlussfanghebel bis in die Rast- und arretieren
position nach links herausziehen. »

(B

Abb. 40b: Verschlussfanghebelachse eindriicken

1 Verschluss 3 Verschlussfanghebelachse
2 Griffstiick 4  Demontageposition
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9 Reinigung I-II4
9.2 Waffe demontieren

9.3

[mle

8. Verschluss nach vorne vom Griffstiick ziehen (41a).
9. SchlieRfeder nach vorne driicken, anheben und aus dem Verschluss entnehmen (41b).

10. Rohr (/la-4) anheben, nach vorne schieben und nach hinten aus dem Verschluss entneh-
men.

Abb. 41a: Verschluss vom Griffstiick ziehen Abb. 41b: Schliefifeder entnehmen

Waffe reinigen

Bendtigte Hilfsmittel:
e Ol

e Putzlappen

e Reinigungsdochte

Rohr vom Patronenlager zur Miindung hin reinigen.

Gefahr von Sachschdden durch falsche Reinigungs- und Pflegemittel!

Falsche Reinigungs- und Pflegemittel konnen die Waffe beschadigen.
> Verwenden Sie die angegebenen Reinigungsmittel fiir die Reinigung der Waffe.

> Verwenden Sie keine Metallgegenstdande, Kunststoffe (Nylon, Perlon, etc.) und keine

chemischen Reinigungsmittel (Waschbenzin, Tetrachlorathylen, Trichlor, etc.) fiir die
Reinigung der Waffe.

> Reinigen Sie die Waffe nicht im Ultraschallbad.

1. Waffe demontieren (Kapitel 9.2). »
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I Il; 9 Reinigung
9.3  Waffe reinigen
2. Sichtpriifung der Waffe auf Beschadi-
gung.
3. Verschmutzte Teile und Flachen an
Griffstiick (/la-8) und Verschluss (la-1)
mit Putzlappen reinigen.
4. Gereinigte Metallteile leicht eindlen.
5. Griffstange (19a-2), Verlangerungs-
stange (19a-3) und Rohr-Reinigungs-
biirste (19a-8) zusammenschrauben.
6. Eingedlte Rohr-Reinigungsbiirste mehr-
fach durch das Rohr ziehen.
7. Rohr-Reinigungsbiirste durch Docht-
halter (19a-5) ersetzen.
8. Saubere Reinigungsdochte in Docht- Abb. 42a: Gleitbahnen der Waffe
halter einfiigen. 1  Fiihrungsbahnen des Verschlusses
9. Saubere Reinigungsdochte mehrfach 2 Aupere Lauffliche des Rohres
durch das Rohr ziehen, bis das Rohr frei 3 SchliefSfederfiihrung
von Ol und Fremdkérpern ist. 4  Fiihrungsleisten des Griffstiicks
10. Dochthalter durch Olbiirste (19a-7)
ersetzen.
11. Eingeélte Olbiirste durch das Rohr ziehen.
12. Innenseite des Verschlusses eindlen, insbesondere die Filhrungsbahnen (42a-1).
13. AufRere Lauffliche des Rohres (42a-2) einélen.
14. SchlieBfederfiihrung (42a-3) eindlen.
15. Fihrungsleisten des Griffstiicks (42a-4) eindlen.
16. Magazin und Zubringer (/a-11) mit Putzlappen reinigen.

Gefahr von Sachschdden durch eingedélte Patronen!

Eingedlte Patronen fiihren zu einer erh6hten Belastung der Teile und konnen die Waffe
beschddigen.

» Olen Sie das Magazin innen nicht ein.

17.
18.

Magazin aufien leicht eindlen.

Waffe montieren (Kapitel 9.4).
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9 Reinigung
9.4  Waffe montieren

9.4

Waffe montieren

1. Rohr (/la-4) in den Verschluss (/a- 1) ein-
legen.

2. Rohr nach hinten schieben, bis das
Rohr mit dem Verschluss verriegelt.

3. SchlieRfederfiihrung in die Bohrung an
der Vorderseite des Verschlusses schie-
ben.

4. SchlieBfederfiihrung gegen den Druck
der Schlief3feder nach vorne driicken
und halten (43a-A).

5. SchlieBfederfiihrung nach
schwenken (43a-B).

unten

6. Verschluss von oben auf das Griffstiick
setzen und nach hinten schieben (43c¢).

7. Verschluss bis in die Demontage-
position (40b-4) nach hinten ziehen und
halten.

8. Verschlussfanghebel (/a-2) von links in
das Griffstiick driicken.

9. Funktionspriifung durchfiihren

(Kapitel 6.2).

Abb. 43a: Schliefifeder einsetzen

1 Schlieffeder
2 Bohrung an der Vorderseite des
Verschlusses
1
2

Abb. 43b: Lage Schliefifederfiihrung - Rohr

1 Schliefifederfiihrung

2 Vorderseite der Steuerfldche des
Rohres

Abb. 43c: Verschluss auf das Griffstiick schieben
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I'II‘ 10 Storungen: Ursachen und Beseitigung

10

i

Storungen: Ursachen und Beseitigung

Benutzern ist eine Storungsbeseitigung, die liber diese Anleitung hinausgeht, strikt unter-
sagt! Nur autorisierte Fachkrafte diirfen Storungen an der Waffe beseitigen.

Sicherheitsrisiko durch ungewissen Ladezustand!

Bei Storungen kann der tatsachliche Ladezustand vom erwarteten Ladezustand abwei-
chen.

> Betrachten Sie die Waffe bei Storungen als fertiggeladen.

> Stellen Sie bei Stérungen den tatsachlichen Ladezustand der Waffe fest.

> Befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitshinweise (Kapitel 2) bei der Beseitigung
von Stérungen.

Die aufgefiihrten Punkte schliefen nicht alle theoretisch mdglichen Stoérungen ein. Auch
andere als die hier genannten Ursachen sind moglich.
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10 Stérungen: Ursachen und Beseitigung

s

Storung

Ursache

Beseitigung

Geschoss bleibt im
Rohr stecken.

Fehlerhaft laborierte Munition.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.

Patrone wird nicht
geziindet.

Munitionsfehler

Mindestens eine Minute warten.
Waffe entladen (Kapitel 8.8).
Nicht abgefeuerte Patrone nicht
wiederverwenden.

Schlagbolzen schwergangig,
beschddigt oder gebrochen.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.

Schlagfeder defekt.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.

Verschluss 6ffnet
nach dem Schuss
nicht.

Hilse klemmt im Patronenlager,
da die Hiilse deformiert ist oder
das Patronenlager verschmutzt
ist.

Munitionsfehler

Waffe entladen (Kapitel 8.8).
Gegebenenfalls Patronenlager
reinigen.

Patrone oder Hiilse
wird nicht ausge-
worfen.

Verschlussriicklauf zu gering.

Waffe entladen (Kapitel 8.8).
Funktionspriifung durchfiihren
(Kapitel 6.2). Gegebenenfalls
Patronenlager reinigen.

Falsche Munitionslaborierung.

Andere Munition verwenden.

Auszieher oder Auszieherfeder
beschadigt.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.

Patrone wird nicht
in das
Patronenlager ein-
gefiihrt.

Patronenlager verschmutzt.

Waffe entladen (Kapitel 8.8).
Waffe reinigen (Kapitel 9.3).

Patrone deformiert.

Andere Patrone verwenden.

Schlie3feder defekt.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.
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I'II‘ 10 Stoérungen: Ursachen und Beseitigung

Storung

Ursache

Beseitigung

Patrone wird nicht
zugefiihrt.

Magazinfeder defekt.

Magazin zur Instandsetzung
abgeben.

Magazin oder Magazinlippen
beschadigt.

Anderes Magazin verwenden.

Verschluss bleibt
nach dem letzten
Schuss nichtin

offener Stellung.

Magazinfeder defekt.

Magazin zur Instandsetzung
abgeben.

Verschlussriicklauf zu gering.

Funktionspriifung durchfiihren
(Kapitel 6.2). Gegebenenfalls
Patronenlager reinigen.

Verschlussfanghebel beschaddigt.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.

Falsche Munitionslaborierung.

Andere Munition verwenden.

Lage des
Treffpunkts nach
der Seite verandert.

Visier verschoben.

Visier justieren (Kapitel 7.2).

Andere Munitionssorte.

Andere Munitionssorte verwen-
den oder Visier justieren (Kapitel
7.2).

Lage des
Treffpunkts nach
der Hohe verandert.

Korn beschadigt.

Waffe zur Instandsetzung abge-
ben.

Andere Munitionssorte.

Andere Munitionssorte verwen-
den oder Visier justieren (Kapitel
7.2).
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11 Konservierung, Verpackung und Lagerung I-II4
11.1 Waffe konservieren

11 Konservierung, Verpackung und Lagerung

Die Konservierung schiitzt die Waffe vor duferen Einflissen und erhdlt die
Funktionssicherheit der Waffe auch bei langerem Nichtgebrauch. Wenn die vorraussichtli-
che Lagerdauer der Waffe 6 Monate liberschreitet, muss die Waffe konserviert werden.

(e

Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate nicht lberschreitet, ist eine
Reinigung der Waffe (Kapitel 9.3) ausreichend.

11.1 Waffe konservieren

Bendtigte Hilfsmittel:
o Fett

e Ol

o Olpapier

e Putzlappen
e Reinigungsdochte

@
1 Rohr vom Patronenlager zur Miindung hin reinigen.

Gefahr von Sachschdden durch falsche Reinigungs- und Pflegemittel!

Falsche Reinigungs- und Pflegemittel konnen die Waffe beschadigen.
> Verwenden Sie die angegebenen Reinigungsmittel fiir die Reinigung der Waffe.

> Verwenden Sie keine Metallgegenstande, Kunststoffe (Nylon, Perlon, etc.) und keine
chemischen Reinigungsmittel (Waschbenzin, Tetrachlordthylen, Trichlor, etc.) fiir die
Reinigung der Waffe.

> Reinigen Sie die Waffe nicht im Ultraschallbad.

1. Waffe demontieren (Kapitel 9.2).
2. Sichtpriifung der Waffe auf Beschadigung. »
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Konservierung, Verpackung und Lagerung

11
I'II‘ 11.1 Waffe konservieren

Ul

o ® N o

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17

Verschmutzte Teile und Flachen an Griffstiick (//a-8) und Verschluss (/a-1) mit Putzlappen
reinigen.

Gereinigte Metallteile leicht eindlen.

Griffstange (19a-2), Verlangerungsstange (19a-3) und Rohr-Reinigungsbiirste (19a-8)
zusammenschrauben.

Eingeolte Rohr-Reinigungsbiirste mehrfach durch das Rohr (/la-4) ziehen.
Rohr-Reinigungsbiirste durch Dochthalter (19a-5) ersetzen.
Saubere Reinigungsdochte in Dochthalter einfiihren.

Saubere Reinigungsdochte mehrfach durch das Rohr ziehen, bis das Rohr frei von Ol und
Fremdkorpern ist.

Dochthalter durch Wollwischer (19a-6) ersetzen.

Eingefetteten Wollwischer durch das Rohr ziehen.

Beide Enden des Rohres mit Fett verschliefRen.

Innenseite des Verschlusses eindlen, insbesondere die Fiihrungsbahnen (42a-1).
Auere Lauffliche des Rohres (42a-2) eindlen.

SchlieBfederfiihrung (42a-3) eindlen.

Fiihrungsleisten des Griffstiicks (42a-4) eindlen.

Magazin und Zubringer (la-11) mit Putzlappen reinigen.

Gefahr von Sachschdden durch eingedlte Patronen!

Eingeblte Patronen kdnnen die Waffe beschadigen.
» Olen Sie das Magazin innen nicht ein.

18.
19.
20.

Magazin aufien leicht eindlen.
Waffe montieren (Kapitel 9.4).

Waffe in Olpapier einwickeln.
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11 Konservierung, Verpackung und Lagerung I-II4
11.2 Waffe verpacken

11.2

11.3

[mie

Waffe verpacken

1. Waffe entladen (Kapitel 8.8).
2. Magazin leeren (Kapitel 8.9).

3. Waffe in den zugehdorigen Transportbehdlter verpacken.

Waffe lagern

Waffe und Munition getrennt lagern.

1. Giltige Bestimmungen zur Lagerung von Waffen und Munition befolgen.

2. Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate liberschreitet, Waffe konser-
vieren (Kapitel 11.1).

3. Wenn die voraussichtliche Lagerdauer der Waffe 6 Monate nicht iberschreitet, Waffe rei-
nigen (Kapitel 9.3).

4. Waffe verpacken (Kapitel 11.2).

5. Waffe in einem geschlossenen und gegen Witterungseinfliisse geschiitzten Raum lagern.

Unfallgefahr durch Unbefugte!

Unbefugte, die keine Erfahrung im Umgang mit Waffen haben, konnen Unfélle verursachen.
> Stellen Sie sicher, dass Unbefugte, insbhesondere Kinder, keinen Zugang zu Waffe und
Munition erhalten.

6. Raum, in dem die Waffe gelagert wird, gegen Einbruch und Brandgefahr sichern.

Wenn die Lagerdauer der Waffe 1 Jahr iberschreitet:

7. Fettverschluss des Rohres und Olfilm der Metallteile jahrlich kontrollieren.
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12 Transport und Versand
12.1 Waffe zum Transport vorbereiten

12

12.1

[=[S)

12.2

[mie

Transport und Versand

Waffe zum Transport vorbereiten

Waffe und Munition getrennt transportieren.

1. Giiltige Bestimmungen zum Transport von Waffen und Munition befolgen.
2. Waffe verpacken (Kapitel 11.2).

3. Waffe auf Fahrzeug sichern.

Gefahr von Sachschaden durch Erschiitterungen!

Erschiitterungen wahrend des Transports konnen die Waffe beschadigen.

> Sichern Sie den Transportbehdlter wahrend des Transports gegen Verrutschen und
Beschddigungen durch duBere Einfliisse.

> Vermeiden Sie Stof3e und Erschiitterungen der Waffe.

Waffe versenden

Waffe und Munition getrennt versenden.

Giiltige Bestimmungen zum Versand von Waffen und Munition befolgen.
Waffe verpacken (Kapitel 11.2).

Transportbehdlter in neutralen Karton verpacken.

Absender und Empfanger auf dem Paket notieren.

Paket ausreichend frankieren.

A A S A

Waffe versenden.
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13 Entsorgung I'II‘

13 Entsorgung

1. Giiltige Bestimmungen zur Entsorgung von Waffen befolgen.
2. Brief mit den folgenden Angaben schreiben:

¢ [hr Name

e |hre Anschrift

¢ |hre Telefonnummer

e Produktbezeichnung und Waffennummer (/la-3)

¢ Notiz, dass die Waffe entsorgt werden soll

3. Waffe und Brief gemeinsam an die Verkaufsstelle versenden, bei der die Waffe gekauft
wurde (Kapitel 12.2).

° Alternativ kann das Paket auch an die folgende Adresse versandt werden:
l Heckler & Koch GmbH

Heckler & Koch-Strafie 1

78727 Oberndorf/N.

Germany
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Pistole P30 P30V1i P30V2 P30V3 P30V4 P30Vé6
Kaliber 9mmx19

Funktionsprinzip Riickstof3lader

Verschlusssystem Modifizierter Browning-Verschluss
Magazinkapazitat 10, / 15 Patronen

Abzugssystem CDA/DA,  CDA CDA SA/DA, CDA DAO
Abmessungen

Lange 181 mm /196 mm, / 163 mm,

Breite 34,8 mm

Hohe 138 mm /116 mm,

Rohrldange 98 mm /113 mm, / 83 mm,

Visierabstand 148,5 mm / 163,5 mm, / 136 mm,

Gewichte

Waffe mit Magazin, ca.740g/780¢g,/680g,

Magazin 10, / 15 Patronen, leer ca.77g,/93¢g

Sonstige Daten

Abzugskraft (ca.) 24/51 N 24 N 32,5N  24/51N 27,5N 39N
Abzugsweg Direktabzug SA (ca.) -6 -6 - 7 mm -
Abzugsweg Spannabzug DA (ca.) 14 mm

Geschossgeschwindigkeit -v,-,

ca.360m/s /370 m/s, /[ 345 m/s,

Geschossenergie -E,-,

ca. 520)/ 550,/ 480,

Rohrprofil / Drall

Polygon, 6-fach / rechts

. Magazin leer
, Munition DM51

, nach dem Driicken der Entspannklinke

. P30L
. P30SK

¢ flir schnelle Schussfolgen muss der Abzug nicht in die Ausgangsposition entlastet werden. Es geniigt
eine Entlastung des Abzugs von ca. 7 mm, um den ndchsten Schuss abgeben zu kénnen.

Technische Daten
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